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Technical Data • Технически данни

Type  
Тип

Order №  
Кат.  №

Rated voltage 
Работно 

напрежение

Min. Creepage 
Distance  

Минимална 
линия на 

пролазване

Minimum  
Mechanical Load                     

Минимална 
разрушаваща 

сила

Wet Power 
Freq. Withstand 

Voltage 
Издържащо 
напрежение 

в мокро 
състояние

Dry withstand 
voltage         

Издържано 
напрежение в 

сухо състояние

Lighting Impulse 
Withstand Voltage 

Импулсно 
напрежение

Torsion                                  
на огъване

kV mm kNm kV kV kV

MRS 12 0012012 12 260 4,8 45 55 115

MRS 24 0012024 24 750 4,8 50 75 125

MRS 36 0012036 36 1100 4,8 85 110 190

Type  
Тип

Dimensions • Размери No. of rills
Бр. рили

Weight    
Тегло

Опаковка  
Packing  H h M

mm kg

MRS 12 240 150 M12 3 1,0 12

MRS 24 340 330 M12 9 1,5 12

MRS 36 470 450 M12 13 1,7 12

Composite Medium Voltage Outdoor Moving Rods
Силиконови рейки средно напрежение за открит монтаж

Hh

M

MRS 24kV MRS 36kV

General information • Обща информация

Type MRS Тип МРС

Material High temperature silicone rubber (HTV),  
resistant to UV rays.

Материал Високотемпературно силиконов каучук (HTV), 
устойчив на UV лъчи. 

Core Glass-reinforced composite rod Сърцевина Стъклоусилен композитен прът 

Metal parts Cast steel, hot-dip galvanized Арматура Лята стомана, горещо поцинкована

Standards IEC EN 61952:2008, IEC EN 62217:2013, IEC 
60273:2003

Стандарти IEC EN 61952:2008, IEC EN 62217:2013, IEC 
60273:2003

Application Used as moving rod insulators in  
disconnecting switches

Приложение Използват се като подвижен изолатор в 
разединители 


