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Type      
Тип

Order №  
Кат.  №

Technical Data • Технически данни

Rated voltage 
Работно напрежение

Min. Creepage  
Distance     

Минимална линия 
на пролазване

Minimum  
Mechanical Load                     

Минимална 
разрушаваща сила

Dry Power Freq.  
Withstand Voltage    

Издържащо 
напрежение в сухо 

състояние

Lighting Impulse 
Withstand Voltage   

Импулсно 
напрежениеBending            

на огъване

kV mm kN kV kV

INKS 20 0014024 24 500 10 50 125

INKSP 20 0014025 24 600 8 50 125

Type 
Тип

Dimensions • Размери No. of rills
Бр. рили

Weight   
Тегло

Опаковка 
Packing  H h D d1 M

mm kg

INKS 20 305 230 115 21 24 7 2,2 9

INKSP 20 315 240 102 24 24 9 2,4 9

Composite Medium Voltage Pin Type Insulators
Силиконови изолатори средно напрежение линейни

M

Hh

d1

D

INKS 24kV 

General information • Обща информация

Type INKS Тип ИНКС

Material High temperature silicone rubber (HTV), resis-
tant to UV rays.

Материал Високотемпературно силиконов каучук (HTV), 
устойчив на UV лъчи.

Core Glass-reinforced composite rod Сърцевина Стъклоусилен композитен прът

Metal parts Mounting nozzle made of aluminum alloy, flange 
for fastening made of cast steel, hot-dip galva-
nized

Арматура Монтажен накрайник от алуминиева сплав, 
фланец за закремпване от лята стомана, 
горещо поцинкована

Standards IEC EN 61952, IEC EN 62217 Стандарти IEC EN 61952, IEC EN 62217

Application Designed for use in overhead power lines 20 kV Приложение Предназначен за използване във въздушни 
електропроводни линии 20 kV 

INKSP 24kV 


