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Type 
Тип

Dimensions • Размери No. of rills
Бр. рили

Weight 
Тегло

Опаковка 
Packing  H h D M

mm kg

KO   12kV 10kA 296 165 110 M10 7 2,3 3

KO   24kV 10kA 361 238 110 M10 11 2,5 3

Type 
Тип

Order №  
Кат.  №

Technical Data • Технически данни

Rated  
voltage  

Работно 
напрежение 

(Ur)

Continuous  
voltage

Продължително 
напрежение 

(Uc) 

Normal 
discharge 
current In  
(8/20μs)

Номинален 
разряден 

ток In 
(8/20μs)

Creepage
Distance
Линия на 

пролазване

Dry power 
frequency with-

stand voltage 
for one minute
Едноминутно 
напрежение с 
промишлена 

честота (50Hz) 
при сухо 

състояние

Wet  power 
frequency 
withstand 

voltage for 
one minute 

Едноминутно 
напрежение с 
промишлена 

честота 
(50Hz) при 

мокра 
изолация

Lighting 
Impulse 

Withstand 
Voltage 

 Импулсно 
напрежение

Class I Class II kV kV kA mm kV kV kV

KO 12kV 
10kA

0016012 0026012 12 10.2 10 390 28 28 75

KO 24kV 
10kA

0016024 0026024 24 19.5 10 650 50 50 125

General information • Обща информация

Type KO Тип KO

Material High temperature silicone rubber (HTV), resis-
tant to UV rays.

Материал Високотемпературно силиконов каучук (HTV), 
устойчив на UV лъчи.

Core Glass-reinforced composite rod Сърцевина Стъклоусилен композитен прът

Metal parts Cast steel, hot-dip galvanized Арматура Лята стомана, горещо поцинкована

Standards IEC EN 60099-4 Стандарти IEC EN 60099-4

Application Active protection against overvoltages Приложение Активна защита от пренапрежения

Composite Medium Voltage Surge Arresters
Силиконови катодни отводи средно напрежение
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